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    Tecnologia solai FUTHURA®     Tecnologia solai FUTHURA®

La versatilità del Sistema FUTHURA  permette la compatibilità dei profili leggeri con le 

strutture tradizionali in acciaio realizzate con profili standard tipo IPE, HEB, UPN… L’unione tra 

il sistema FUTHURA  e i profili tradizionali è semplice e di veloce realizzazione e garantisce, 

in modo sicuro, la trasmissione dei carichi dai solai alla struttura principale. 

Sezione longitudinale.

Sezione trasversale a - a’. Sezione trasversale b - b’.

TRM 275/1

Squadretta

Vite autoforante

Bullone

Profilo tradizionale: IPE 360

TRM 275/1

TRM 275/1

Squadretta

Profilo tradizionale: IPE 360

TRM 275/1
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    Tecnologia solai FUTHURA®     Tecnologia solai FUTHURA®

Solaio luce massima 3,00 m con profili TRM 125

Vista in prospettiva di solaio dim. 3,00 x 3,00 m.

Tabella riassuntiva delle caratteristiche del solaio.

1 Profilo IPE180            

2 Squadretta in acciaio zincato

3 Profilo TRM125/1       

Dettaglio costruttivo del solaio.

Sezione longitudinale. Sezione trasversale aa’.

Solaio luce massima 3,00 m con profili TRM 170

Vista in prospettiva di solaio 3,00 x 3,00 m.

Tabella riassuntiva delle caratteristiche del solaio.

1 Profilo IPE 220            

2 Squadretta in acciaio zincato

3 Profilo TRM170/1        

Dettaglio costruttivo del solaio.

Sezione longitudinale. Sezione trasversale aa’.

TRM 125/1

IPE 180

TRM 125/1

TRM 170/1

IPE 220

TRM 170/1

Dettaglio Dettaglio

m

Kg/m2

Kg/m2

mm

mm

Kg/m2

Kg/mKg/m2

Kg/m2

cm

m

Kg/m2

Kg/m2

mm

mm

Kg/m2

Kg/mKg/m2

Kg/m2

cm



6 7

    Tecnologia solai FUTHURA®     Tecnologia solai FUTHURA®

Solaio luce massima 4,20 m con profili TRM 170

Vista in prospettiva di solaio 4,20 x 4,20 m.

Tabella riassuntiva delle caratteristiche del solaio.

Sezione longitudinale. Sezione trasversale aa’.

Solaio luce massima 6,00 m con profili TRM 170

Vista in prospettiva di solaio 6,00 x 6,00 m.

1 Profilo TRM 125/2           

2 Squadretta in acciaio zincato

3 Profilo TRM170/1        

1 Profilo IPE 220            

2 Squadretta in acciaio zincato

3 Profilo TRM170/1        

Sezione longitudinale. Sezione trasversale aa’.

Dettaglio

Dettaglio

m

Kg/m2

Kg/m2

mm

mm

Kg/m2

Kg/mKg/m2

Kg/m2

cm

m

Kg/m2

Kg/m2

mm

mm

Kg/m2

Kg/mKg/m2

Kg/m2

cm

Tabella riassuntiva delle caratteristiche del solaio.

TRM 170/1

IPE 220

TRM 170/1

TRM 170/1

IPE 220

TRM 170/3

TRM 170/1

Dettaglio costruttivo del solaio. Dettaglio costruttivo del solaio.
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    Tecnologia solai FUTHURA®     Tecnologia solai FUTHURA®

Vista in prospettiva di solaio 6,00 x 6,00 m.

m

Kg/m2

Kg/m2

mm

mm

Kg/m2

Kg/mKg/m2

Kg/m2

cm

Tabella riassuntiva delle caratteristiche del solaio.

Sezione longitudinale. Sezione trasversale aa’.

Solaio luce massima 7,80 m con profili TRM 275Solaio luce massima 6,00 m con profili TRM 275

m

Kg/m2

Kg/m2

mm

mm

Kg/m2

Kg/m

m

Kg/m2

Kg/m2

mm

mm

Kg/m2

Kg/m

m

Kg/m2

Kg/m2

mm

mm

Kg/m2

Kg/m

m

Kg/m2

Kg/m2

mm

mm

Kg/m2

Kg/mKg/m2

Kg/m2

cm

Kg/m2

Kg/m2

cm

Vista in prospettiva di solaio 7,80 x 7,80 m.

1 Profilo IPE 360            

2 Squadretta in acciaio zincato

3 Profilo TRM170/1        

1 TRM 170/1            

2 Squadretta in acciaio zincato

3 Profilo TRM 275/1        

Dettaglio

Dettaglio

Sezione longitudinale. Sezione trasversale aa’.

TRM 170/1

IPE 360

TRM 170/1

TRM 275/1

TRM 170/1

IPE 360
TRM 170/1

TRM 275/1

m

Kg/m2

Kg/m2

mm

mm

Kg/m2

Kg/mKg/m2

Kg/m2

cm

Tabella riassuntiva delle caratteristiche del solaio.

Dettaglio costruttivo del solaio. Dettaglio costruttivo del solaio.
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    Tecnologia solai FUTHURA®     Tecnologia solai FUTHURA®

Vista in prospettiva del solaio 9,00 x 9,00 m.

Sezione longitudinale. Sezione trasversale aa’.

Solaio luce massima 12,00 m con profili TRM 275*Solaio luce massima 9,00 m con profili TRM 275

Vista in prospettiva del solaio 12,00 x 12,00 m.

1 Profilo IPE 360            

2 Squadretta in acciaio zincato

3 Profilo TRM 275/1        

1 Profilo TRM 170/3           

2 Squadretta in acciaio zincato

3 Profilo TRM 275*/3        

Sezione longitudinale. Sezione trasversale aa’.

TRM 275/1

IPE 360

TRM 275/3
TRM 275*/3

TRM 170/2

TRM 275/1

TRM 275*/1

IPE 360

TRM 170/1

TRM 170/3

TRM 275*/1

Dettaglio

Dettaglio

m

Kg/m2

Kg/m2

mm

mm

Kg/m2

Kg/mKg/m2

Kg/m2

cm

Tabella riassuntiva delle caratteristiche del solaio.

m

Kg/m2

Kg/m2

mm

mm

Kg/m2

Kg/mKg/m2

Kg/m2

cm

Tabella riassuntiva delle caratteristiche del solaio.

Dettaglio costruttivo del solaio. Dettaglio costruttivo del solaio.
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    Tecnologia solai FUTHURA®     Tecnologia solai FUTHURA®

 I risultati ottenuti sono in osservanza della normativa italiana NTC 2008. Il carico di 

esercizio considerato è relativo a strutture per edifici a uso residenziale e lo spostamento limite 

è stato valutato pari 1/500 della luce effettiva. Nel calcolo i vincoli sono stati ipotizzati come 

bilaterali a incastro.

 TRM

170

 TRM

170

 TRM

170

 TRM

275

 TRM

275

 TRM

275

 TRM

125

 TRM

275*

Complanarità dei solai

Riepilogo delle caratteristiche dei solai Alcuni esempi per ottenere la complanarità

1 Profilo TRM 170/3     

2 Squadretta in acciaio zincato

3 Profilo TRM 275/3 

4 Profilo a omega      

5 Profilo TRM 170/1     

6 Squadretta in acciaio zincato

7 Profilo TRM 275/3 

8 Profilo a “U”       

Profilo a “U”

Squadretta

TRM 170/1

TRM 275/3

Profilo a omega

Squadretta

TRM 170/1

TRM 275/3

 Profilo a “U” 45x55x2 25 45 55 2

55 75 55 2

diff. quota a b e

 Profilo a omega 25x55x20x2 25 45 55 20

55 75 55 20

diff. quota a b c

2

2

e

 Profilo a “U” 75x55x2

 Profilo a omega 55x55x20x2

m

Kg/m2

Kg/m2

mm

mm

Kg/m2

Kg/mKg/m2

Kg/m2

cm




