Il bonus per la messa in sicurezza contro il rischio sismico

1 ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio ha confermato che gia
da subito il bonus fiscale per la messa in sicurezza «sara esteso alle seconde case nelle
zone a pi alto rischio sismico, la 1 e la 2. Al momento lo sconto fiscale, conla de-
trazione del 65 per cento dei lavori fino a 100 mila euro, vale solo per le prime case.
Ma non ha senso se poi sono le seconde case che cadono addosso alle prime». Del-

rio ha poi annunciato che nel 2018 ci sara una nuova classificazione della vulnera-

bilita degli edifici, basata su sei livelli come oggi per il consumo energetico; per ot-
tenere il bonus sara necessario un certificato che dimostri come i lavori abbiano fatto
guadagnare almeno una classe. Tl nuovo sistema sarebbe dovuto partire gia all'ini-
zio del 2017, ma il ministro giustifica il ritardo dicendo: «Siamo quasi pronti, ma cam-
biare lelregoie all'ultimo momento creerebbe incertezza. El'incertezza non aiutale
persone a spendere».
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na struttura di rapida posa
antisismica, certificata, an-
timplosione, leggera, isolata,
insonorizzata, interamente
eco e bio compatibile e a ma-
nutenzione zero? Forse sem-
brera di chiedere troppo, eppure esiste un
sistema integrato che rende possibile I'in-
sierne di tutte queste caratteristiche. Si tratta
del brevetto Futhura, azienda savonese che
ha puntato sull'innovazione in campo anti si-
smico. «ll sistema di costruzione integrato
antisismico Futhura - spiega Valter Decia,
team manager dell'impresa - rappresenta
un nuovo modo di interpretare la costru-
zione in acciaio. Il sistema strutturale si av-
vale di una serie di profili a traliccio standar-
dizzati formati da due tubi quadri e un
quadrello sagomato a S, N, M che svolge la
funzione di collegamento tra i profili‘a piat-
tabanda’ Partendo da un unico pezzo come
il traliccio e da vari accessori mirati, il nostro
sistemna realizza strutture autoportanti ean-
tisismiche principalmente per abitazioni ci-
vili o pacte di esse, siano queste il tettw 0 un
solaio. It perfetta nelle ristrutturazioni an-
che di ediliciantichi e si presta snehe per ca-
pannoni industriali, tettoie e solai con por-
tate calcolate».
Da un punto di vista prettamente tecnico,
per Decia il concetto di base & semplice. «De-
terminato il modulo di resistenza "W" del
singolo traliccio - dice il team manager di
Futhura -, si unisce questo pili volte lateral-
mente 0 in sovrapposizione sino a raggiun-
gere il "W" occorrente alla portata calcolata
cosi da formare travi primarie secondarie o
terziarie che incastrate secondo il metodo
brevettato, formeranno le figure geometri-
che architettonicamente progettate. Pren-
diamo in esame le abitazioni civili, esse pog-
geranno su una semplice fondazione a platea
di cemento armato, questa se possibile, pit
grande perimetralmente dell'edificio in co-
struzione con armatura e spessore propor-
zionale ai calcoli di tenuta del terreno. Cio
permettera la realizzazione di edifici multi-
pianoe, in costruzioni fino a12 metri lineari,
di evitare i ponteggi utilizzando cestelli a
pantografo. Su questa superficie verra trac-
ciata la pianta dei pilastri poi fissati con ap-
posite basi resinate. Il peso del basamento
che stain un rapporto di 3a1con il fabbricato
vero e proprio determina un baricentro sito
molto in basso con una parte strutturale

[ progressi
dell’antisismica

Valter Decia presenta il sistema della savonese
Futhura, un brevetto in grado di garantire nuovi
vantaggi essenziali ulteriori. «Come la
biocompatibilita, una maggiore leggerezza,

la scarsa manutenzione e la velocita di posa»

CON IL GIUSTO
RIVESTIMENTO, LA
STRUTTURA HA UNA
DURATA ILLIMITATA
CONSERVANDO LE SUE
CARATTERISTICHE

esterna elastica leggera e flessibile: cioé una
casa stabile antisismica e antimplosione».

La struttura monolitica realizzata avrala pe-
culiarita di essere leggerissima «solo 15 kg
circa per metro quadrato — continua Decia —
, quindi dieci volte inferiore a qualsiasi altro
sistema oggi in uso. Inoltre, la sezione for-

La Futhura Srl ha sede a Finale Ligure (SV)
www.futhura.it
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mata dai due tubolari cavi uniti da spezzoni
di zig zag in quadrello & molto rigida statica-
mente e molto elastica dinamicamente ri-

spondendo perfettamente alle sollecitazioni
multiple di un sisma anche di fortissima in-
tensita. Inoltre, la nostra struttura, una volta
protetta e isolata dal giusto rivestimento, ha
- una durata illimitata conservando per sem-
pre le sue caratteristiche iniziali senza nes-
sun tipo di invecchiamento, al contrario del
cemento armato che inesorabilmente dopo
circa 50 anni inizia la sua fase plastica, e del
legno di cui e difficile valutare l'invecchia-
mento, comunque sempre precoce, per di
piti con la durata dell'incollaggio del lamel-
lare che & garantita solamente 15 anni».
Ma le particolarita del sistema non si esau-
riscono gui. «Per il rivestimento di pareti,
pavimento e copertura, consultando le no-
stre sezioni particolareggiate ci si rende su-
bito conto che abbiamo progettato quanto di
pili eco e bio compatibile, tecnologico e al
passo con i tempi possibile in fatto di sicu-
rezza e rapidita di montaggio oltre che di ri-
sparmio energetico. Infine, una cosa da sot-
tolineare & che "Futhura" non & un
prefabbricato ma si compone velocemente
in cantiere riducendo i tempi di costruzione
come minimo del 50 per cento nelle forme e
dimensioni piu svariate. Infatti, 1a preroga-
tiva dei tralicci che nascono da barre mono-
litiche lunghe 12 metri, & si di accorciarsi a
misura con un semplice taglio, ma anche di
allungarsi con particolari accessori del si-
stema brevettato».
* Remo Monreale
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1l team manager della savonese Futhura Srl, Valter Decia, si sofferma su un altro punto di forza del sistema: la sequenza e la semplicita costruttiva delle varie fasi. «Le
paretinon sono semplicemente in adesione come i mattoni in una struttura di cemento armato - dice Decia —. Il posizionamento diun traliccio incastrato da solaio a solaio,
o da solaio a pavimento di base, o da solaio a tetto, a passo di 60 cm circa permetterd di rendere solidale i rivestimenti tamburati sia interni che estemni evitando di fatto
pericolosi distacchi di muri perimetrali e divisori. Permetteri inoltre di sostenere in qualsiasi punto sia comuni serramenti sia porte blindate direttamente alla struttura.
La struttura secondaria dei solai in elevazione invece & una rete a maglia fitta che distribuisce il carico solo di punta lungo le linee perimetrali primarie e ha la particolarita
di potersi intersecare con un'eventuale struttura terziaria per creare poggioli esterni, ballatoi interi o altro in qualsivoglia forma e misura. La struttura del tetto invece

permetterd di scaricare tutto sul perimetro anche senza appoggi centraliv.




